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RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES 
pour déterminer les éléments d’une creation de conduit en attente PLA

Cachet : Demande faite par :

.............................................................

Référence chantier :

............................................................

Adresse chantier : 

.............................................................

.............................................................

.............................................................

TYPE DE SORTIE :
 - Contemporaine
  Inox  Noir  Rouge Tuile  RAL _ _ _ _

 - Souche

Type :   Carrée  Rectangulaire  Sud  Sur faitage  Chalet

Finition corps :  Lisse RAL_ _ _ _  Crépi RAL_ _ _ _  Brique (type)............

Finition haute :  Couronnement (nbr.rangées)..........              Coiffe (type)..............

Embase d’étanchéité :     Adaptée à la couverture  Universelle RAL_ _ _ _

MATERIAU DE COUVERTURE : 
 Tuile (modèle) :..............   Couleur de la plaque : ................  Pureau : ..................
 Ardoise
 Bac acier  

A=______cm (= écart d’axe à axe en cas de dévoiement du conduit)

E0 Plancher =____cm
(hors tout, y compris dalle/solivage bois)

H Etage 1=____cm
(hors tout)

ET Toiture =____cm
(hors tout, y compris dalle/solivage bois)

CHARPENTE : 
 Traditionelle
 Fermette

RT 2012 : 
 Oui  Non

ISOLATION : 
 Oui  Non
  

GENERATEUR : 
Marque :...............................................
Modèle :................................................
Combustible :........................................
Puissance : ..........................................
Ø buse :.................................................

B =______cm (= écart faitage et axe du conduit)

Votre projet est différent de l’exemple présenté ? (installation extérieure, raccordement,...) : consultez votre agence ALTEMA 

H Etage 2 =____cm
(hors tout)

Pente = ____ % ou ____ °

Si oui, indiquer son emplacement sur le 
schéma

E1 Etage =____cm
(hors tout, y compris dalle/solivage bois)


